s AIRMASTER

L7774

Datablad AM 1000 e

Tekniska data Filterklass 30 dB(A) 35dB(A)

Max. kapacitet ! ePM,, 50% 950 m?/h 1050 m?/h
ePM, 55% 926 m3/h 1024 m3/h
ePM, 80% 903 m3/h 998 m3/h

Kastlangd (0,2 m/s) 2 ePM,; 50% 8,0m 9,5m
ePM, 55% 7,6m 91m
ePM, 80% 72m 87m

Tilluftsfilter ePM,; 50%, ePM, 55% eller ePM, 80%

Franluftsfilter ePM,;50%

Matt (BxHxD) 2325x561x1283 mm

Vikt: standardsystem komplett; center-, vanster-, hdger-, frontmodul; 301,5 kg: 131 kg; 61 kg; 36 kg; 19 kg; 35 kg
bottenplat

Farg designpaneler / Farg kabinett RAL 9010 (vit) / RAL 7024 (grd)

Motstromsvarmevaxlare Aluminium

Tathetsklass (luftlackage) enl. EN1886/EN13141-7 Klass L2 /Al

Tathetsklass avstangningsspjall enl. EN1751 Klass 3

IP-klass 10

Kanalanslutning? @315 mm

Kondenspump (kapacitet/tryckhojd vid 5 1/h) 101/h/6m

Kondensavlopp invandigt/utvandigt @6 mm /@9 mm

Matningsspanning®: 1-fas*; 3-faser* 220-240V/50Hz, ~IN+PE;
220-240V/50Hz, ~3N+PE

Nominell upptagen effekt vid 30 dB(A) / 35 dB(A) 280 W /305W

Nominell strém vid 30 dB(A) / 35 dB(A) 20A/22A

Effektfaktor 0,6

Max. sakring 16 A (1 fas, typ B)

3x16 A (3 faser, typ B). Vid val av férvarmningsyta ska
en 3-fasanslutning anvandas

Lackstrom <4mA

Rekommenderat jordfelsrela TypB

Elektriskt varmebatteri Férvarmebatteri Eftervarmebatteri
Varmeeffekt 2300 W 1500 W

Nominell strém 10A 6,5A

Termosakring, aut. reset 50°C 50°C

Termosékring, manuell terstalining 100 °C 100°C

Vattenburet eftervarmebatteri

Nominell varmeeffekt® 2540 W
Anslutningsdimension 1/2" (DN 15)
Material ror/flansar Koppar/aluminium
Oppnings-/stangningstid motorventil 60s

Max. driftstemperatur 90°C

Max. driftstryck 5 bar

I Matningarna ar gjorda med aggregatmodell AM 1000 HH TT i standardiserad inbyggnadssituation med av Airmaster rekommenderat fasadgaller
@315 mm vid en rumsdampning pa 9 dB.

2 Kastlangden ar matt med 2 °C underkyld tilluft vid standardinstallning av tilluftsdiffusorn. Instaliningen kan anpassas, se sidan 5.

3 Uteluft/aviuft horisontell m.h.a. Airmaster Boomerain® @315 eller m.h.a. 3400 mm fasadgaller.

4Matningen kan begransas till 1-fas, ansluten till L1. Endast for ventilationsaggregat utan elektriskt varmebatteri eller endast med
el-eftervarmebatteri.

5 Varmeeffekt vid maximal kapacitet, framlednings-/returtemperatur 60/40 °C och ett vatskefléde pa 112 I/h.
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AIRMASTER

Kapacitet med ePM,; 50% / ePM,, 50% filter’
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Kapacitet med ePM, 55% / ePM,, 50% filter®
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Kapacitet med ePM, 80% / ePM,, 50% filter®
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& Matningarna ar gjorda med aggregatmodell AM 1000 HH TT i standardiserad inbyggnadssituation med av Airmaster rekommenderat fasadgaller
@315 mm vid en rumsdampning pa 9 dB.
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AIRMASTER

SFP med ePM,50% / ePM,, 50% filter’
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SFP med ePM, 55% / ePM,, 50% filter®
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SFP med ePM, 80% / ePM, 50% filter®
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7 Matningarna ar gjorda med aggregatmodell AM 1000 HH TT i en standard inbyggnadssituation med av Airmaster rekommenderat fasadgaller @315
mm.

8 Ljudtrycket L , ar matt pd 1,2 m hojd med 1 m vagratt avstand fran aggregatet vid en rumsdampning pa 9 dB.

pAeq
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AIRMASTER

Ljudeffektniva, LWA [dB(A)] enl. ISO 9614-1

Data ar for hela aggregatet (inklusive 6verdel) vid 950 m3/h fléde med ePM,, 50 %/ePM,; 50 % filter och standard
fasadgaller @315 mm. En férenklad berakningsmodell, som férutsatter en punktkalla, kan for AM 1000 medféra en
overskattning av ljudtrycket, speciellt om det finns absorberande ytor nara aggregatet.

Frekvens [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total
Ly [dB(A)] 312 38,3 382 36,7 316 234 141 7,7 43,2

Temperatureffektivitet enl. SS-EN 308
SS-EN 308 forutsattningar: Balanserad drift; Rumsluft: 25 °C, 28 % RH; Uteluft; 5 °C, 50 % RH.
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9 Matningarna ar gjorda med aggregatmodell AM 1000 HH TT i en standard inbyggnadssituation med av Airmaster rekommenderat fasadegaller
@315 mm.
2024-02-14
15876 REVO1.2

4/8



AIRMASTER

Kastlangd (0,2 m/s) 1
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-~~~ Tilluftsdiffusor samlad Tilluftsdiffusor spridd —8— Setpunkt kastlangd

Symmetrisk luftférdelning 1213 med Adaptive Airflow™.
Oom 8m 10m Oom 8m 10m

10 Kastlangden &r matt vid 2 °C underkyld tilluft.

I Installningspunkten for kastlangden kan justeras fran en dator med hjalp av "Airling® Service Tool”.
12 P3 bilden till vanster: Maximalt luftflode/tilluftsdiffusor helt spridd.

13 P& bilden till hoger: Lagt luftflode/tilluftsdiffusor helt samlad.
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AIRMASTER

Kastlangd (0,2 m/s)*:

Asymmetrisk luftférdelning?™® med Adaptiv Airflow™ och riktningsbestamd tilluftsdiffusor till vanster.

Oom 8m 10m Oom 8m 10m

Asymmetrisk luftfordelning?® med Adaptiv Airflow™ och riktningsbestamd tilluftsdiffusor till hoger.

om 8m 10m Oom 8m 10m

4 Kastlangden &r matt vid 2 °C underkyld tilluft.
15 P& bilden till vanster: Hogt luftflode/tilluftsdiffusor helt spridd.
6 P& bilden till hoger: Lagt luftflode/tilluftsdiffusor helt samlad.
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AIRMASTER

Versionsoversikt

Placering av avluft och uteluft

H: Horisontell

V: Vertikal

S1: Sida (mot baksidan)
S2: Sida (mot framsidan)

HRE: Horisontell Rektangular
S1RE: Sida-Rektangular (mot baksidan)
S1RE S2RE S2RE: Sida-Rektangular (mot framsidan)

—

Placering av tilluft och franluft

T e
g E = —

Topp
Botten
DI: Kanalinlopp
DE: Kanalutsug

2024-02-14
15876 REV01.2
7/8



Standard och tillval

AIRMASTER

Motstrémsvarmevaxlare (aluminium) X PIR/narvarogivare (vaggmonterad) .
Entalpi motstromsvarmevaxlare o Hygrostat (vaggmonterad) o
(Polymermembran) Energimatare 1 eller 3 faser .
Kombinerad motstréomsvarmevaxlare o Tilluftsfilter ePM,, 50% .
(Polymermembran)
Tilluftsfilter ePM. 55% »
Bypass (motorstyrt) X st 1 2
, Tilluftsfilter ePM. 80% o
Tilluftsspjall (motorstyrt) X 1 2
. Franluftsfilt PM. 50%
Avluftsspjall (motorstyrt) X raniuttstiter erivio ? x
. . Vagg-/tak hangnin
Kapacitiv retur for motorspjall » gg-/takupphangni X
Adaptive Airflow™ . Kontrollpanel Airling® Viva .
. . Kontroll I Airling® Orbit
El-férvarmebatteri . ontrofipane’ Aifing™ bl :
i irli ® i e
El-eftervarmebatteri . Airmaster Airling® Online
. , Ai ter Airling® Online API
Vattenburet eftervarmebatteri . Irmaster AIfing™ Dnfine :
Airling® BMS ‘
Kondenspump .
. , MODBUS® RTU RS485 modul .
CO,-givare (integrerade) .
. . BACnet™ MS/TP modul .
TVOC-givare (integrerade) . /
, . BACnet™/IP modul .
CO,-/TVOC-givare (integrerade) . /
. , . LON® modul o
PIR/narvarogivare (integrerade) » .
, , KNX® modul o
CO,-/TVOC-givare (integrerade) .
X: Standard «: Tillval o: Specialprodukt (inte lagervara)
Principschema
Avluft Uteluft
]
[——1ED SD
PHS IF |
|
1
|
Frénluft@{ ‘
EF
m—4
==
I
R Tilluft
Komponentbenamning
BP Bypass (motorstyrt) FT Flottor OTV Utetemperaturgivare
CH Elektrisk eftervarmebatteri (tilvall)  F1 Tilluftsflakt PE Flodesmatning, franluft
CP Kondenspump (tilvall) F2 Franluftsflakt PHS Elektrisk forvarmebatteri (tilvall)
CT Kondenstrag HE Motstrémsvarmevaxlare Pl Fléddesmatning, tilluft
ED Avluftsspjall (motorstyrt) IF Tilluftsfilter (tilvall) RT Rumstemperaturgivare
EF Franluftsfilter IG Adaptive Airflow™ (tilvall) SD Tilluftsspjall (motorstyrt)
ETV Avluftstemperaturgivare IT Tilluftstemperaturgivare
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