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Denna bruksanvisning innehéaller texter, illustrationer och ritningar som inte far mangfaldigas eller pa annat sétt spridas, inte ens som
utdrag, utan uttryckligt tillstand fran Airmaster A/S.

Revision Datum Beskrivning
o1 2024-01-18 Férsta utgava

Las denna bruksanvisning noggrant innan du monterar AMX 4-enheten.

Spara den for senare bruk. Bruksanvisningarna ska dverlamnas till &garen av enheten for forvaring.

Fyll i detta formulér fér framtida referens:

Installationsinformation
Typ AMX 4

Leveransdatum

Serienummer

Monteringsplats




1 Innehallsforteckning

b2 11 1=T [ 1o T P EPR R 6
P2 B - o U] o TP 6
2.2 VaINGSSYMBDOIET ...ttt et e e e ettt e e e e e et be et eeeeaassatbeeeeaeeeesssbsaeeaaeessansasseeeaeeesansssseeeaeeeeannnnees 6
FZ T Y 11 | PP 7
3 SBKErNEetSINSITUKLIONET ..ottt e e et e e e st e e s e e e e bt e e e asre e e e naneeas 8
R Tt B Y a1V o 1= OO URPRRRRRONY 9
3.1.1 KFaV PA PEISON@IEN ....oeeiiiieiiiiiie et e ettt e e e e e et e e e e e e e eetbaeeeeeeeesaasssaeeeeeeesasasseeeaeessaasssreneeeeesannnsees 9
N o (oo 0] o [=T g 11T T R OO PU PPN 10
4.1 Produktens NAMN OCH fYP ....ueuiiiiii e e et e e e e e e e e e e e s e e aar e et eeeeea st bareeaeeeeantbaaeaaaeaaan 10
4.2 SPECIHIKALIONET ..ottt e et e e ettt e e et e et e e e b e e n et e e e e e et enae 10
I B 11 1Y7=T 4 <= T T PSP OTPPPOPPRN 10
I I = o T=7 oo e Yo oI o V= 4T o FS SRS 11
6  Viktig information innan enheten MONTEIas ...........ooi i e 12
6.1 Minsta avstand till fastighetens delar ..............ooooiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e eaannes 13
6.2 Verktyg OCH IlIDENOT ...ttt e oottt e e e e e s ettt e e e e e e easneeeeeeeeeeannsbeeeaeeeaaannnnee 15
(S T ¥ o] o ¥- To7 (1 s o O PSPPSR 15
AR\ (o] 1 (=14 T o ] o foTed= TS ToT =T o TSR 16
% N 0 1= 40 To 01 (Y = TR T [o1 &= T Yo 4 o - SR 17
7.2  Demontera det Dakre FASTEL...........ii et 18
7.3 MArKEra DOMNEL...... oottt bbbt h et et b et e s bt e be e e eh e e aae e e nbe e e ebe e e nbneennne et 19
7.31 Bakre 0Ch frAMIE FASTEN ... et e e 19
7.3.2 3= T PO P OO PP PURRR PRI 20
A I =Ty - I - | O O O PO U PSR OUP TR OPPRTRT 21
T8 MONEEIa fASTEL ...ttt e ettt e et et e et 22
7.6 MONEEIA ENNEIEN ... ..ottt ettt h e e bt e b e e b et b e e bt e b e e ae e b n e e re et e e e enee e 23
7.7  Montera KanalrOr OCh QAIIET ....... ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e s et e e e e e e e eanneneeeeeeeeannnenee 26
7.71 L= 10113 T PSPPSR PTPRP 27
4% T (o] e [=1 0 TS=1 £= 1V (o] o o TPt 28
7.9  Tabort transSPOrSKYAUEL ........cooiiiiii et e e e e et nn e e e 29
7.10 Y oY) oY =TT o (o] = o oy o F= PO 30
7.11 Montera PANEIENS FASIEN ...........uiieiiii e et e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e aatbaraaaaeeaas 31
712 MONEEIA PANEIET ...ttt e ekt e e st e e e e e e e e b et e saab et e e sanneeeanreeenanee 32
713 (Y1) 0] (=T = Iy =1 o] = L = 4 o = TSSO PP 33
7.14 Montera boHENPIALAING ... e e e e e e e e e et e e e e e e e e et b areeaaeaaan 44

Appendix A Y =1y ( T T PR PRPRRO 48



Figurer

(o 0 T N Y DG AU o1 S O PP PRPUPPR 10
Figure 2: Minimum distance to bUilding PartS .........o i e e e e et e e e e e e nnenee 13
Figure 3: Correct installation vs. iNnCOrrect INStallation .............cc.uiiiiiiiii i e e e 14
Figure 4: Disassemble the side cover, [eft-hand SIde...........coo e e e 17
Figure 5: Disassemble the side cover, right-Nand SIde..............uuuuiiiiiiiii e aenraneennnnnes 17
Figure 6: Disassemble the rear bracket, left-hand side seen from behind..............ccoi e 18
Figure 7: Disassemble the rear bracket, right-hand side seen from behind ..............ccccoooiiii s 18
Figure 8: Mark drill holes for the rear and front brackets ......... ... e 19
Figure 9: Distances from rear bracket t0 front bracket ................oviiiiiiiii e 19
Figure 10: Mark drill NOIES fOr the AUCES ..........iiiiii et 20
1o 18R B 4| I T[T SRS UPPTRN 21
Figure 12: Mount the Dracket ...... ..ottt e et 22
Figure 13: Lift the AMX 4 unit up and onto the Bracket ... e 23
Figure 14: Attach the unit to the bracket, [eft-hand Side ..............ooiiiiiii e 24
Figure 15: Attach the unit to the bracket, right-hand SIde .............oooiii e 24
Figure 16: Mount the front bracket 10 the CEIlING .........ooiiiiii e 25
Figure 17: Duct pipes and grilles - geNEral OVEIVIEW...........ooi it e e e e e et e e e e e e e e snebeeeaaeeeannneens 26
Figure 18: Sealing the gaps around ducts, Sectional AraWing .............coccuiiiiiieiiiiiiiee e e e e e e e eannes 27
Figure 19: Sealing around the UNIt .............ooiiiiii et e e b e st e e s e e e b b e e e et e e e naneeas 27
[ To 0T =R~ O RTATE= 1 C=Tul (=T o I (o = Yo [ N Yo [ - N 28
(o0 =T B 0o 1 g To T =TT o | SO PP SR PUPPROPI 29
[ To 0= I = =] o To 1 =1 (o T o N [ o -G 29
Figure 23: Reassemble the side cover — left-hand SIde............oooiiiiiiii s 30
Figure 24: Reassemble the side cover — right-hand Side .............uuuiuiuiiiiiii e eraneennnenes 30
Figure 25: Mount the panel Brackets - 1. .. .o et 31
Figure 26: Mount the panel Brackets - 2........ .. oot e e e e e st e e e e e e e et e e e e e e e e nnneeee 31
Figure 27: Click the panels onto the DraCKets ............ooiiiiiiiiii e 32
Figure 28: Panels fully MOUNTEA..........oi ittt et et e e et e e et e e e sm et e e e an e e e eanseeeeanneeeeenteeeeannneeeanneeas 32
Figure 29: Screw two long bolts onto the middle frame............ooiiii s 33
Figure 30: Detailed view of the middle frame with bolts mouNnted ..............cciiiiii e 33
Figure 31: Lift the middle StEEI PIALE...........eiiiiiie et e e e et e e 34
Figure 32: The bolt head must go through the round part of the keyhole ... 34
Figure 33: Push the steel plate MgNt-WiSE ............uuu i aeasnsasnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnen 35
Figure 34: Steel plate locked into the narrow part of the KEYhOIe ............coomiiiiiiii e 35
Figure 35: Attachment points for the middle Steel Plate.............uveiiiiiiii i e e 36
Figure 36: Tighten the DOIES...... ..ot e e b e st e e s e e e b e e e e e e naneeas 36
Figure 37: Screw two long bolts onto the left-hand side frame............oocuiiiiiii e 37
Figure 38: Lift the left-hand side plate onto the hINGES............eii e 37
Figure 39: Filter-hatch hinges MUSE DE CIOSEA........... e e e et e e e e e e e 38
Figure 40: Keyhole on left-hand Steel PIate .........coouiiiiiiiii e 38
Figure 41: Push steel plate toward the Wall ... e e e e e et e e e e e nenee 39
Figure 42: Steel plate locked into the narrow part of the KEYhOIe ............cooiiiiiiiiiii e 39
Figure 43: Attachment points for the left-hand Steel plate ............cuoiiiiii e 40
Figure 44: Tighten the DOIES...... .ottt e b e et e st e e s bb e e et e e e nanees 40
Figure 45: Screw two long bolts onto the right-hand side frame.............ccoo i 41
Figure 46: Lift the right-hand side plate onto the NINGES............uviiiiiii e 41
Figure 47: Keyhole on the right-hand steel plate.......... ..o e a e 42
Figure 48: Push steel plate toward the Walll................u e i eaeasasaeasasnsasnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnen 42
Figure 49: Attachment points for the right-hand steel plate .............ooo i 43
Figure 50: TIighten the DOILS. ........uu ittt ssasssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnnnen 43
Figure 51: Lift the middle service cover up and onto the NINGES ............ooiiiiiiiiii e 44
Figure 52: Mount the service cover on the right-hand Side...............uuuiiiiii e 44
Figure 53: Mount the middle service cover on the left-hand SIde ............cooiiiiiiiiiii e 45
Figure 54: Hinge the 1eft-Nand SEIVICE COVET .......co.uiii ittt et e e e e e e et e e amne e e e e nnteeeeaneeeeeenneeas 45
Figure 55: Lock the 1eft-Nand SEIVICE COVET........ccoiuiiiiiiie ettt et 46
Figure 56: Hinge the right-hand SEIrVICE COVEN.......... . i it e e e e et e e e e e e nnenee 46

Figure 57:

Lock the right-hand SEIVICE COVET ...ttt e et e e e 47



Tabeller

Tabell 1: Produkiens NAMN OCN TP ...c...eeiiieie ettt e e et e e st e e e e nabe e e e abbeeennee 10
Tabell 2: SpecCifikatioNer FOr AMX 4 ... .. ...ttt e e e e e e et e e e e e e e e e st baeeeeeeeesanbaraseeeeessesasreeeens 10
LI L oL I Y1 ool o1 4 F- 11
IRz oY= [ SR 1Y [T Y10 0T F= AV = Lo 13
Tabell 5: AvStANd MEIIAN FASIEN .........oooeeeeeeeeeeeee ettt eaeaees 19
LIz oT= IR AN V2t = T o I a U= [ P=T g T =T =1 1= 20

Tabell 7: TAININGSPUNKLET ... .. ettt e e e e e e ettt e e e e e e e aata e et eeeeeaasssbeeeeaeeeesssbaeeeaaeeesnnsbsaseeaeessansnnseeeans 27



2 Inledning
Denna bruksanvisning ger dig instruktioner om hur du monterar AMX 4-enheten pa ett korrekt och sakert satt.
Montering och installation av AMX 4 ar uppdelad i tva delar:

1. Montering av enheten pa vagg/tak (denna bruksanvisning).
2. Elektrisk installation. Se installationshandboken.

Bada bruksanvisningarna ingar i leveransen. Bruksanvisningarna kan ocksa laddas ned fran var webbplats, se avsnitt 4.3.

2.1 Malgrupp

Denna bruksanvisning riktar sig till kvalificerad personal.

2.2 Varningssymboler

Denna bruksanvisning kan innehalla varningssymboler. Fargerna och symbolerna féljer standarderna ISO 3864 och
ISO 7010. Det visuella utseendet kan variera beroende pa typ av media.

Symbolerna beskrivs nedan:

Anger en fara med hog risknivd som, om den inte undviks, medfér dédsfall eller allvarlig personskada.

Brandfarligt material.

personskada.

A Anger en fara med medelhdg riskniva som, om den inte undviks, kan medféra dodsfall eller allvarlig

Anger risk for klamning av handerna.

FORSIKTIGHET

A Anger en fara med I&g risknivd som, om den inte undviks, kan medféra mindre eller mattlig personskada.

Fortséttning pa nésta sida



FORSIKTIGHET

Anvand skyddsskor som personlig skyddsutrustning.

Om anvisningarna inte foljs kan enheten och/eller dess omgivning skadas.

@ Information, tips och rekommendationer.

2.3 Ansvar

Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for skador som uppstar pa grund av anvandning som strider mot instruktionerna i
denna bruksanvisning.

Tillverkaren forbehaller sig ratten att goéra andringar utan foregaende meddelande. Alla angivna varden &r nominella
varden och kan paverkas av lokala férhallanden.

Garantin upphér att gélla om denna bruksanvisning inte foljs.



3 Sakerhetsinstruktioner

Om du bryter mot instruktioner som ar markerade med en varningssymbol innebar det risk for person- eller sakskada.

R290 (propan) i enheten — mycket brandfarligt &mne.

Extremt brandfarlig gas. Bildar explosiva blandningar med luft. Endast obetydligt 16slig i vatten.
Gasen ar tyngre an luften.

e Anvand inte andra metoder &n de som rekommenderas av tillverkaren for att paskynda

avfrostningen eller for att rengora.

e Enheten ska forvaras i ett rum utan kontinuerligt aktiva tandkallor
(t.ex. 6ppna lagor, gasbrannare eller elelement som ar i drift).

e Farinte genomborras eller brannas.

e Tank pa att kdldmedier kan vara luktldsa.

e Enheten ska installeras, anvéandas och forvaras i ett rum med stérre golvyta an 12,8 m2.

e Enheten far inte installeras i explosionsskyddade rum.
e Enheten far inte installeras i rum med brandfarlig eller fratande gas i luften.
e Enheten far inte installeras i rum med slipande partiklar i luften.

e Enheten far inte installeras i vatrum.

FORSIKTIGHET

Anvand skyddsskor d& enheten monteras.

Vid installation av luftbehandlingsenheten i ett rum med eldstad eller kamin som drar Iuft fran rummet
maste alla tillampliga bestammelser foljas.




3.1 Ansvarighet

FORSIKTIGHET

e Installationsteknikern ansvarar for att enheten installeras i enlighet med lokala bestdmmelser och
standarder.

e Installationsteknikern ansvarar for att enheten ar ordentligt sdkrad i horisontellt Iage.

e Installationsteknikern ansvarar for att eventuella befintliga funktioner i vdggen/taket (t.ex.

angsparr) aterstalls och ar fullt funktionsdugliga efter att enheten har installerats.

3.1.1 Krav pa personalen

AMX 4-enheten ska monteras av kvalificerad personal. Lekman bor inte forséka montera enheten.



4 Produktidentifiering

4.1 Produktens namn och typ

Produktens namn AMX 4

Enhetens
artikelnummer 9500004001
Typ Decentral luftbehandlingsenhet. Fristdende enhet.

Figur 1: AMX 4-enhet

Tabell 1: Produktens namn och typ

4.2 Specifikationer

Vikt, komplett enhet 235 kg

Vikt, hdlje 175 kg

Vikt, bottenplat 55 kg

Matt (B x H x D) 2 055 x 358 x 1 100 mm
Kanalanslutning 2 x 3200 mm

Tabell 2: Specifikationer for AMX 4

Ytterligare information finns i databladet for AMX 4. Databladet ar tillgangligt pa var webbplats.

4.3 Tillverkare

Airmaster A/S
Industrivej 59

DK-9600 Aars
Danmark

Telefon: +45 98 62 48 22
E-post: info@airmaster.dk
Webbplats: www.airmaster.dk



mailto:info@airmaster.dk
http://www.airmaster.dk/

5 Transport och forvaring

AMX 4 ar emballerad pa en pall. Varje pall kan innehalla upp till tva enheter.

Under transporten ska pallen surras fast sa att den inte ror sig eller forskjuts. Se till att den inte faller eller skadas pa annat
satt under hanteringen.

e Enheten ska forvaras i ett rum utan kontinuerligt aktiva tandkallor

(t.ex. 6ppna lagor, gasbrannare eller elelement som ar i drift).

e  Enheten ska férvaras i ett rum med storre golvyta an 12,8 m?.

Enheten ska transporteras och forvaras horisontellt.

Enheten ska forvaras i ett torrt rum vid en temperatur mellan -10 och 30 °C.

Enheten far lutas upp till 80-90 grader under kortare tid &n 60 sekunder, t.ex. vid passage av en dorr.

Da enheten lutas ska framsidan vara vand uppat, se nedan:

Se till att stodja enhetens baksida, t.ex. med traklossar eller liknande, for att inte skada fastena pa
baksidan.

Bruttovikt (tva enheter och pall) Ca 530 kg

Nettovikt (varje enhet) 235 kg

Pallens matt (L x B) 2150 x 1 200 mm

Tabell 3: Vikt och matt



6 Viktig information innan enheten monteras

Las instruktionerna i detta kapitel noggrant innan du bérjar monteringen.

e Underlaget, dvs. vagg och tak, ska kunna béara upp enhetens vikt.
e Enheten ska monteras i samtliga fastpunkter. Hoppa inte dver eller utelamna nagon av dem.
e Anvand skruvar som ar avsedda for det barande underlaget. Kontrollera att skruvarna kan béara

enhetens vikt och passar enhetens fastpunkter.

Om enheten faller ned finns det stor risk for allvarliga personskador och skador pa enheten.

e Enheten ska installeras i ett rum med stérre golvyta an 12,8 m2.

Kanalhalen i vaggen ska ha en lutning utat och nedat pa 1-2 % fér att forhindra att kraftigt regn tranger in i
enheten.

Véggen dar enheten monteras ska ha en jamn yta. Om underlaget &r fér ojdmnt kan infastningen av
ramen bli felaktig. Det kan medfora lackage och 6kad ljudniva vid drift av enheten.

Anvand lamplig lyftutrustning. Enheten ar tung. Forsok inte lyfta eller flytta den for hand.

Vi rekommenderar att kanalhalen borras 10—15 mm stérre an vad som anges pa ritningarna.

De kan da isoleras i efterhand, det férhindrar direktkontakt med vaggen och gor det magjligt att aterstalla
en angsparr m.m.

©




6.1 Minsta avstand till fastighetens delar

Det ar viktigt att enheten placeras korrekt. Nedan visas en ritning 6ver de viktigaste avstanden som du behéver tanka pa
fore installationen.

Figur 2: Minsta avstand till fastighetens delar

Extern PIR-/rérelsesensor

A Max. avstand fran tak = 6 mm

B Min. avstand fran vagg = 0,5 m

C Min. fritt utrymme fér underhéallsarbete = 0,95 m
D  Extern CO2-sensor

E Ca1m

F Ca2m

G

H

Ca2,25m (1,8-2,5m)

Tabell 4: Minimiavstand

Hinder i rummet paverkar luftflédet fran AMX 4-enheten. Darfor ar det ocksa nédvandigt att ta hansyn till rummets
utformning nar du valjer ratt position.

Se exempel pa korrekt respektive felaktig installation i Figur 3.



Figur 3: Korrekt respektive felaktig installation



6.2 Verktyg och tillbehor
Innan du bérjar montera AMX 4-enheten behdver du féljande verktyg och tillbehor:

e  Lyftutrustning anpassad till enhetens vikt (min. 240 kg)

e Karnborr (min. @200 mm, se informationsrutan pa sidan 12)

e Vanliga handverktyg

e Téatningsmedel och tatningstejp

e Rent underlaget for att férhindra repor pa enheten, t.ex. kraftig kartong, tjock plast, en filt eller motsvarande

material.

Beroende pa kundens bestallning kan kanalrér, galler och en angsparr ocksa behdvas.

Det ar inte mojligt att utfora installationen korrekt utan denna utrustning.

6.3 Uppackning
Leveransens omfattning framgar av foljesedeln, men nedan féljer en allman forteckning éver delar:

e  AMX 4-enhet, monterad med vagg-/takfaste
e Slang for kondensatavlopp och elkabel

e  Stalplatar

e Paneler

e Bottenplat

e  Skruvar och nyckel till bottenplat

e Kanalror, galler, angsparr

e CO2-sensor, PIR-/rorelsesensor

e Bruksanvisningar: Monteringshandbok, installationshandbok, drift- och underhallshandbok.

Anvand ett skyddsunderlag vid uppackningen for att undvika repor pa bottenplaten och panelerna.

Se till att du har alla delar och kontrollera om nagon del ser skadad ut innan du pabdrjar installationen.

FORSIKTIGHET

Pabdrja inte installationen om en eller flera delar pa féljesedeln ar skadade eller saknas.




7/ Monteringsprocessen

Nedan féljer en éversikt 6ver monteringsprocessen. Varje enskilt steg beskrivs i féljande underavsnitt.

Processen beskriver de steg som ska utféras nar en fullt synlig enhet monteras. Om enheten ska byggas in i taket utgar
avsnitten om panelfasten och paneler.

Demontera sidokaporna

Demontera det bakre fastet

Markera borrhal for fasten och kanaler

Borra hal

Montera fastet

Montera enheten

Montera kanalrér och galler + tatning

Anslut aviopp
Ta bort transportskyddet

© N o gk~ 0w N

©

-
o

. Montera sidokaporna

-
—_

. Montera panelens fasten

. Montera paneler
. Montera stalplatar

-
w N

—
o

. Montera bottenplatar

Nar AMX 4-enheten levereras fran fabriken ar det bakre fastet monterat pa enheten, och det maste demonteras.
For att gora detta maste du forst demontera sidokaporna.

Nar detta ar gjort fortsatter du med att markera och borra hal for fastena och hal fér kanalen i vaggen.

Nasta steg ar att montera det bakre fastet, sedan lyfta upp och montera enheten pa fastet. Nar enheten ar monterad
fortsatter du med att montera kanalrér och galler samt avioppet.

Sedan ska transportskyddet demonteras fran kompressorn.

Darefter monteras sidokaporna och panelerna och till sist stalplaten och bottenplatarna. Det avslutar
monteringsprocessen.

En mattritning av AMX 4-enheten finns i Appendix A pa sidan 48.



7.1 Demontera sidokaporna

1. Demontera vanster sidokapa, se Figur 4. Placera kapan forsiktigt pa ett skyddande underlag for att undvika repor

pa ytan.

Figur 4: Demontera sidokapan, vénster sida

2. Demontera hoger sidokapa, se Figur 5. Placera kapan forsiktigt pa ett skyddande underlag for att undvika repor
pa ytan.

Figur 5: Demontera sidokapan, héger sida

Spara skruvarna, du behdéver dem nar du monterar sidokaporna igen.



7.2 Demontera det bakre fastet

1. Demontera det bakre fastet, se Figur 6 och Figur 7.

Figur 6: Demontera det bakre féstet, vanster sida sett bakifran

Figur 7: Demontera det bakre féstet, héger sida sett bakifran

Spara skruvarna, du behdver dem nar du monterar enheten pa fastet.



7.3 Markera borrhal

7.3.1 Bakre och framre fasten

Hall fast det bakre fastet mot vaggen och taket. Kontrollera att fastet ar vagratt. Se Figur 8.

Markera halen for det bakre fastet.
Markera halen for det framre fastet, se Figur 8, Figur 9 och Tabell 5.
(Det framre fastet ar en del av AMX 4-enheten och kan inte demonteras).

Figur 8: Markera borrhalen fér det bakre och det framre féastet

<t
_ Y
- -
Figur 9: Avstand fran bakre féaste till frémre faste
A B C D
1089 mm 32 mm 370 mm 1850 mm

Tabell 5: Avstand mellan fésten




7.3.2 Kanal

1. Hall fast det bakre fastet mot vaggen och taket pad samma satt som du gjorde tidigare. Kontrollera att fastet ar
vagratt och pa samma plats som tidigare.

2. Markera mitten av kanalhalen, se Figur 10 och Tabell 6.

Figur 10: Markera borrhal fér kanalerna

A B C

155 mm 167 mm 1340 mm

Tabell 6: Avstand mellan kanaler

Det bakre fastet har tva skaror pa ovansidan, dessa markerar mitten av kanalhalen. Anvand detta som
referenspunkt for att kontrollera att dina matt ar korrekta.
B C
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7.4 Borra hal

Nasta steg ar att borra halen.

Nar du borrar kanalhalen maste du se till att du har ratt lutning och storlek, se informationsrutan pa sidan 12.

Figur 11: Borra hal



7.5 Montera fastet

1. Montera fastet i alla fastpunkter, bade pa vaggen och i taket.

Figur 12: Montera fastet



7.6 Montera enheten
Anvand en lamplig lyftutrustning for att lyfta AMX 4-enheten, se avsnitt 6.2, Verktyg och tillbehor, pa sidan 15.

1. L&gg ett skyddande underlag mellan lyftutrustningen och enheten for att undvika repor, se Figur 13 nedan.
2. Lyft upp enheten péa fastet. Kontrollera att enheten vilar korrekt pa fastet.

Se till att elkabeln och avloppsslangen inte klams mellan vaggen/taket och enheten.

3. Kontrollera att enheten ar vagrat.

I

[/

Figur 13: Lyft upp AMX 4-enheten pa fastet

A Stick inte in hadnderna mellan vaggen och enheten.




4. Skruva fast enheten i fastet pa bada sidorna med de stora skruvarna som du sparade nar du demonterade det,
se Figur 14 och Figur 15.
Fastet stoder enheten fullt ut vid korrekt montering.

5. Kontrollera att enheten ar vagrat.

Figur 14: Skruva fast enheten pa fastet, vanster sida

Figur 15: Skruva fast enheten pa féastet, héger sida



6. Montera det framre fastet i taket, se Figur 16. Anvand alla fastpunkter.

7. Kontrollera att enheten ar vagrat.

Figur 16: Montera det framre fastet i taket



7.7 Montera kanalror och galler

Observera att detta avsnitt och foljande underavsnitt ger en allman beskrivning av montering av kanaler och efterfljande
tatning.

Material och metoder fér montering av kanalerna beror pa kundens bestéllning, de valda alternativen och den faktiska
platsen, och darfér kan vi bara ge allman vagledning. De steg som behovs ar dock desamma:

1.  Montera enheten (redan gjort)
2. Montera kanalerna

3. Montera det utvandiga gallret.

Figur 17 ger en allman oversikt.

Figur 17: Kanalrér och galler — allmén bversikt

e Ventilationskanalerna ska installeras enligt gallande lokala standarder och regler.
e Kondensations- och varmeisolering ska utforas enligt gallande lokala standarder och regler.

e Brandkrav enligt gallande lokala standarder och regler ska féljas.

Viktig information:

e Kanalernas langd beraknas utifran vaggens tjocklek.

e Se till att kanalerna inte vrids eller trycks mot avluftsstosent/tilluftsstosen pa enheten eftersom det 6kar ljudnivan.
e Avluftskanaler och tilluftskanaler ska isoleras mot kondens om de ligger inom byggnadsskalet.

e Avluftskanaler och tilluftskanaler ska isoleras mot buller om de ar synliga.

e Tatningsmedel ska appliceras pa utsidan och insidan, se 7.7.1 pa nasta sida.

e  Ett utvandigt galler ska monteras. Mer information om Boomerain®-gallret som visas i Figur 17 ovan finns pa var

webbplats.



7.7.1 Tatning

Figur 18 nedan visar en genomskarning av vaggen med kanalhal och kanalanslutningar. Enheten &r monterad pa

innervaggen, dvs. den gra rutan pa hoger sida som ar markerad med siffran 1.
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Anvand ett tatningsmedel som bibehaller Iangvarig elasticitet, eller expanderande tatningstejp beroende pa

Figur 18: Tétning av springor runt kanaler, sektionsritning

1 Enhet

2 Vagg

3 Kanal och kanalrér

4 Tatningspunkter pa utsidan

Tabell 7: Tatningspunkter

Applicera tatningsmedel pa kanalens ytterkanter, se 4 i Figur 18 ovan.

Applicera tatningsmedel pa insidan runt enhetens botten och sidor, dvs. mellan enheten och véggen, se Figur 19

vaggens egenskaper, for att skapa en flexibel tatning.

Figur 19: Tétning runt enheten




7.8 Kondensatavlopp

Observera att detta avsnitt ger allman information om kondensatavlopp. Vi kan endast ge en allman vagledning eftersom
avloppsanslutningarna beror pa installationsplatsen.

AMX 4-enheten levereras med en avloppsslang med varierande langd beroende pa kundens bestallning.

Avloppet kan utféras pa olika satt. Ett ar att ansluta avloppsslangen till ett avloppsror. Ett annat ar att leda slangen genom
yttervaggen. Det finns ocksa andra alternativ.

Om avloppsslangen ar ansluten till ett avioppsrér rekommenderar vi att du installerar ett vattenlas for att forhindra
obehaglig lukt fran avloppssystemet, se Figur 20 nedan.

AMX4 | ) _L" [

Figur 20: Vattenlas for att undvika lukt

Avloppsslangen kan ocksa dras genom yttervadggen, men da maste slangen skyddas mot isbildning.
Om du vill dra avloppsslangen genom vaggen borrar du ett hal med 1amplig diameter och en lutning utat pa 1-2 %.

Tank pa att tata skarven mellan slangen och yttervaggen.



7.9 Ta bort transportskyddet

Kompressorn ar sékrad med ett transportlas som maste lossas innan enheten forsluts.

1. Hitta kompressorn, se Figur 21 nedan.
Hitta transportlaset, se Figur 22.
Lossa skruven och dra den nedat. Den kan inte demonteras, men den maste lossas fullstandigt. Kompressorn ar

nu upphangd i fjadrarna.

Figur 21: Kompressor

Figur 22: Transportlas

e Det finns risk for 6kad ljudniva om transportlaset inte lossas helt.

e Kompressorns livslangd forkortas om transportlaset inte lossas helt.




7.10 Montera sidokaporna

Montera sidokaporna med de sparade skruvarna, se Figur 23 och Figur 24.

Figur 23: Montera sidokapan, vénster sida

Figur 24: Montera sidokapan, héger sida



7.11 Montera panelens fasten

Observera att panelfdsten och paneler eventuellt inte ingar i leveransen.

1. Montera panelens fasten. Det finns tva pa varje sida och ett pa framsidan av enheten, se Figur 25 och Figur 26
nedan.

Figur 25: Montera panelens fasten — 1

Figur 26: Montera panelens féasten — 2



7.12 Montera paneler
Observera att panelfdsten och paneler eventuellt inte ingar i leveransen.

1. Klicka forsiktigt fast en panel i taget pa fastena. Se till att inte repa panelerna. Se Figur 27 och Figur 28 nedan.

Figur 27: Klicka fast panelerna pa fastena

Figur 28: Paneler fullt monterade



7.13 Montera stalplatarna

Nasta steg ar att montera stalplatarna pa enhetens undersida. Tre platar behéver monteras. Du bdrjar med den mellersta
och fortsatter sedan att montera platarna pa varje sida. Observera att stalplaten i mitten kan vara férmonterad. Fortsatt i

sa fall till steg 5 pa sidan 37.

1. Skruva i tva av de langa skruvarna i mittramen, se Figur 29 och Figur 30 nedan. Observera att du maste lamna

minst 10 mm mellan ramen och skruvhuvudet for att nyckelhalet pa stalplaten ska fungera korrekt.

Figur 29: Skruva fast tva langa skruvar pa mittramen

Figur 30: Detaljerad bild av mittramen med skruvar monterade



2. Lyft upp den mellersta stalplaten pa skruvarna. Skruvhuvudena ska ga in i nyckelhalets runda del. Skjut sedan
platen at hoger for att 1asa fast den i nyckelhalets smala del, se Figur 31, Figur 32, Figur 33, och Figur 34.

Figur 31: Lyft den mellersta stélplaten

Figur 32: Skruvhuvudet ska ga igenom den runda delen av nyckelhalet
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Figur 33: Skjut stalplaten at héger
@

Figur 34: Stalplaten Iast i den smala delen av nyckelhélet




3. Skruva fast stalplaten i enhetens ram med sju korta skruvar, se Figur 35 nedan.
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Figur 35: Féastpunkter fér den mellersta stalplaten
4. Dra at skruvarna i nyckelhalet, se Figur 36.
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Figur 36: Dra &t skruvarna

Nasta steg ar att montera platarna pa bada sidorna och darmed forsluta enheten.



5. Skruva i tva av de langa skruvarna i ramen pa vanster sida, se Figur 37. Tank pa att lAmna minst 10 mm mellan

ramen och skruvhuvudet for nyckelhalet.

Figur 37: Skruva i tva langa skruvar pa den vénstra ramen

6. Lyft upp den vanstra sidoplaten pa den mellersta stalplatens gangjarn, se Figur 38 nedan.

Se till att filterluckans gangjarn ar stdngda innan du lyfter stalplaten, se Figur 39.

Figur 38: Lyft upp den vénstra sidoplaten pa gangjérnen



@

Figur 39: Filterluckans gangjérn maste vara sténgda

7. Lyft sedan upp platen pa skruvarna som du monterade i steg 5.
Som tidigare ska skruvhuvudena ga in i nyckelhalets runda del. Skjut sedan platen mot vaggen for att lasa fast

den i nyckelhdlets smala del, se Figur 40, Figur 41 och Figur 42.

Figur 40: Nyckelhal vénster stélplat
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Figur 42: Stalplaten Iast i den smala delen av nyckelhélet

8. Skruva fast stalplaten i enhetens ram med nio korta skruvar, se Figur 43.
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Figur 43: Fastpunkter fér den vénstra stalplaten

Dra at skruvarna i nyckelhalet, se Figur 44.
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Figur 44: Dra &t skruvarna

Nasta steg ar att montera stalplaten pa héger sida. Det gors pa samma satt som pa vanster sida.



10. Skruva fast tva langa skruvar i ramen pa hoger sida, se Figur 45 nedan. Tank pa att halla minst 10 mm avstand

mellan ramen och skruvhuvudet.

Figur 45: Skruva fast tva langa skruvar pé héger sidoram

11. Lyft upp platen pa gangjarnen precis som du gjorde pa den andra sidan, se Figur 46.

Se till att filterluckans gangjarn ar stangda innan du lyfter stalplaten.
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Figur 46: Lyft upp den hégra sidoplaten pa gangjarnen



12. Lyft platen och skjut den mot vaggen for att Iasa den pa samma sétt som tidigare, se Figur 47 och Figur 48.

Figur 47: Nyckelhal pa héger stalplat

B [} . B
= L] [ =) I[ L[]
L]
8 ]
* i
i b
E2 8 a2l o M o Il e . &Y
=7 T T = = = — TET

Figur 48: Skjut stélplaten mot vdggen



13. Skruva fast stalplaten i enhetens ram med nio korta skruvar, se Figur 49. Nar detta ar gjort fortsatter du med att

dra at skruvarna i nyckelhéalet, se Figur 50.

|
‘ : % RPN N
-~ v & %
: : A ® |
e - - S[
0 T [ L]

S’

L=

¢

Figur 49: Fastpunkter fér den hégra stalplaten
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Figur 50: Dra &t skruvarna

Enheten ar nu forsluten. Nasta steg ar att montera bottenplatarna.



7.14 Montera bottenplatarna

Bottenplatarna monteras pa liknande satt som stalplatarna pa undersidan. Borja med att montera den mellersta luckan,
sedan en pa varje sida. Den mellersta luckan stdder sidoluckorna via gangjarnen.

1. Lyft upp den mellersta bottenplaten pa gangjarnen, se Figur 51 nedan.

Figur 51: Lyft upp den mellersta bottenplaten pa géangjarnen

2.  Montera bottenplaten med tva korta skruvar pa vardera sidan, se Figur 52 och Figur 53.

Figur 52: Montera bottenplaten pa héger sida
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Figur 53: Montera den mellersta bottenplaten pa véanster sida

3. Lyft upp den vanstra bottenplaten och hang upp den pa den mellersta platen, se Figur 54 nedan.

Figur 54: Hdng upp vénster bottenplat



4. Las bottenplaten med den medféljande nyckeln, se Figur 55.

Figur 55: Las vénster bottenplat

5. Lyft upp den hogra bottenplaten och hang upp den pa den mellersta platen. Las den sedan, se Figur 56 Figur 57.

Figur 56: Hang upp héger bottenplat



Figur 57: Las héger bottenplat

Det avslutar monteringsprocessen.



Appendix A Mattritning
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- Denna sida har avsiktligt ldmnats tom -



- Denna sida har avsiktligt ldmnats tom -



- Denna sida har avsiktligt ldmnats tom -
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