AIRMASTER

Datablad e

AM150/CC150

Tekniska data Filterklass 30dB(A) 35dB(A) Boost

Max. kapacitet ! ePM,, 50% 115m3/h 147 m3/h 216 m3/h
ePM, 55% 90 m3/h 126 m3/h 197 m3/h
ePM, 80% 85m3/h 115 m3/h 180 m3/h

Kastlangd (0,2 m/s) 2 ePM,, 50% 26m 34m 46m
ePM, 55% 21m 28m 42m
ePM, 80% 19m 26m 38m

Tilluftsfilter ePM,; 50%, ePM, 55% eller ePM, 80%

Franluftsfilter ePM,,50%

Matt (BxHxD) 1170 x 261 x 862 mm

Vikt, standardsystem komplett (AM 150 + CC 150) 82 kg (53 kg + 29 kg)

Vikt, héljie (AM 150 + CC 150) 60 kg (40 kg + 20 Kg)

Vikt, bottenplat (AM 150 + CC 150) 22 kg (13 kg + 9 kg)

Farg holje Vit (RAL 9010)

Motstrémsvarmevaxlare PET (Polyetentereftalat)

Energiklass enl. EU-férordning nr 1254 SEC-klass A

Tathetsklass (luftlackage) enl. EN1886/EN13141-7 Klass L1/ Klass Al

Tathetsklass avstangningsspjall enl. EN1751 Klass 3

IP-klass 10

Kanalanslutning @125 mm

Kondenspump (kapacitet/tryckhojd vid 5 1/h) 101/h/6m

Kondensavlopp invandigt/utvandigt @4 mm / @6 mm

Matningsspanning

220-240V/50Hz, ~1IN+PE

Max.; nominell upptagen effekt vid 30 dB(A) / 35 dB(A) / Boost !

185W;28 W/ 48 W /92 W

Max.; nominell strém vid 30 dB(A) / 35 dB(A) / Boost *

135A;025A/038A/069A

Effektfaktor

0,59

Max. sékring

13 A (1 fas, typ B). Nar du anvander CC-modulen ar det
typ C

Lackstrom AC (AM; CC)/DC

<052mA;<15mA/=0,0007 mA

Rekommenderat jordfelsrela

Typ B

AM 150 + CC 150 kylmodul

Energiklass enl. EU-férordning nr. 626/2011

SEC-klass A+++

Nominell ; minimum kyleffekt 4

700 W ;146 W

Nominell EER

43

Max. ; nominell upptagen effekt

249 W ;162 W

Max. ; nominell strom

184A;11A

Minsta luftfléde vid aktivering av kylmodulen

50 m?¥h

Kalemiddel ; fyldning ; GWP

R134a;180g;1430

Elektriskt varmebatteri

Varmeeffekt 500 W 1000w 3
Nominell strém 217 A 435A
Termosakring, manuell aterstalining 100 °C 100 °C

1 Alla matningar har utférts vid normal drift i en standard installationssituation vid filterklass, tilluft/franluft ePM, ;50 %/ ePM,; 50 %, med det av
Airmaster rekommenderade vaggallret i ett testrum med matten 8,0 x 10,0 x 2,5 m och en rumsdampning pa 7,5 dB. Fér mindre rum,

tex. 4,0mx 4,0 mx 2,5m, ska 2 dB ljudtryck laggas till.

2 Kastlangden ar matt med 2 °C underkyld tilluft vid standardinstalining av tilluftsdiffusorn. Instéliningen kan anpassas, se sidan 6.

3 Specialprodukt
4Enl.EN 308, EN 14511 och EN 14825 vid 147 m3/h ; 50 m*/h.
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Kapacitet > med ePM,; 50% / ePM,, 50% filter
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Kapacitet > med ePM, 55% / ePM,, 50% filter
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Kapacitet > med ePM, 80% / ePM,, 50% filter
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5 Minsta luftflode vid aktivering av kylmodulen: 50 m3/h.
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SFP med ePM,,50% / ePM,, 50% filter
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¢ LjudtrycknivanL , . ar matt pd 1,2 m hojd och 1 mvinkelratt avstand till ventilationssystemet.
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AIRMASTER

Ljudtryck” meI enl. Airmaster referenssituation
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Temperatureffektivitet enl. EN 308
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—— EN 308 forutsattningar: Balanserad drift, rumsluft 25 °C, 28 % RH; uteluft 5 °C.

Upptaget effekt

I/s
13,9 18,9 239 289 339 389 (sl

W] 50
45

40

35

30

25

20

15

10

5

OE\\ I S L I S S T R S S |

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
[m3/h]

.......... ePM, 80%/ePM,; 50%
-==-=-¢ePM,55%/ePM,  50%
ePM,;,50% / ePM,; 50%

7 Ljudtrycket L

oA ar matt pa 1,2 m hojd med 1 m vinkelratt avstand till ventilationssystemet.
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SFP®
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8 Vid berakning av SFP ingar upptaget effekt for drift av flaktar men inte for styrning, displaypanel m.m.
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Kastlangd ° (0,2 m/s)
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— Liten tilluftsdiffusoréppning, lameller pa 30°.

= = = = Liten tilluftsdiffusoréppning, lameller pa 45°.

Liten och stor tilluftsdiffusoréppning

Kastlangd och spridning sett ovanifran.

Om

4m Om

4m Om

1

7~

Kastlangd sett fran sidan.
Oom

Stor tilluftsdiffusoréppning, lameller p& 45°.
Stor tilluftsdiffusoréppning, lameller p& 60°.

Liten tilluftsdiffusordppning:
A &r stangd, B ar dppen med x°.

Stor tilluftsdiffusordppning:
A och B ar 6ppna med x°.

Standard leveransvillkor:
Liten tilluftsdiffusoréppning, lameller pa 45°.

Ventilationsaggregatet sprider tilluften beroen-
de av lamellinstaliningar.

Bilderna visar spridningsm&nstret och kastlang-
den vid olika lamellinstallningar och ett luftfldde
pa 147 m3/h:

1. Stor tilluftsdiffusordppning, lameller pa 60°.
2. Stor tilluftsdiffusoréppning, lameller pa 45°.
3. Liten tilluftsdiffusoréppning, lameller pa 30°.

En andring av luftflodet paverkar ocksa
kastlangden.

9 Kastlangden ar matt med 2 °C underkyld tilluft.
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Versionsoversikt

AIRMASTER

AM 150 med CC 150 (Komfortkylmodul (Comfort Cooling Module))

Placering av avluft och uteluft
» Bakat (Horizontel)

HBB-CC

Placering av tilluft och franluft

» Nedtill (Bottom)

Upphangning

» Vagg-/takupphangning

» Kanalstyrd tilluft (Ducted Inlet)
» Kanalstyrd franluft (Ducted Extract)

HBDE-CC

HDIB-CC™¥

HDIDE-CC?™®

Standard och tillval

Motstromsvarmevaxlare (PET) X Tilluftsfilter ePM, 55% .
Entalpi motstrémsvarmevaxlare o Tilluftsfilter ePM, 80% Y
(Polymermembran) Franluftsfilter ePM,; 50% X
Kombinerad motstrémsvarmevaxlare o Lysdiod (indikering av driftlage) %
(Polymermembran)
. Komfortkylmodul -
Motoriserat bypassspjall X
. . . Vagg-/takram .
Motoriserat tilluftsspjall X
. . Takram N
Motoriserat franluftsspjall X
3 ) Mandvertryckknapp .
El-varmebatteri/VPH 1 -
Kontrollpanel Viva .
Kondenspump .
. , . Kontrollpanel Orbit .
PIR/narvarogivare (vaggmonterad) -
. . . Airmaster Airling® Online .
PIR/narvarogivare (integrerade) .
i B Airling® Online API .
CO,-givare (vaggmonterad) -
] ) Airling® BMS i
CO,-givare (integrerade) .
i i LON®-modul o
TVOC-givare (integrerade) .
) ) KNX®-modul o
CO,-/TVOC-givare (integrerade) -
,_ MODBUS® RTU RS485-modul -
Hygrostat (vaggmonterad) o
o BACnet™ MS/TP-modul .
Energimatare .
] ] BACnet™ /IP-modul -
Tilluftsfilter ePM,; 50% .
X Standard « : Tillval 0: Specialprodukt (inte lagervare)
10 Specialprodukt
1 Virtuell forvarme (Virtual PreHeat)
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Principschema

BP
CAT
Ccb
Cco
cP
CT
ED
EF

Uteluft
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AIRMASTER

F1

&

SD

i
(on—s
MSF

|

|
> @ 0 > > f-- —~>~@~-~1'
' r( ) =F)
Lt
boear 1 CT Y
> < < i

| ED

|

|

|

[ o b

N\/=

<::| Franluft
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Tilluft
Komponentbenamning
Bypasspjall (motorstyrt) EV Forangare HS
Kapillarror EVi  Temperaturgivare forangare inlopp IT
Kondensator EVo Temperaturgivare férangare utlopp oT
Kompressor, inverterstyrd FD Torrfilter oTV
Kondenspump (tilvall) FT Flottor RT
Kondenstrag F1 Tilluftsflakt SD
Franluftsspjall (motorstyrt) F2 Franluftsflakt SF
Franluftsfilter HE Motstréomsvarmevaxlare
Avluftstemperaturgivare ventilation HG Temperaturgivare hetgas

ETV

Elektriskt varmebatteri (tilvall)
Tilluftstemperaturgivare
Utetemperaturgivare
Utetemperaturgivare ventilation
Rumstemperaturgivare
Tilluftsspjall (motorstyrt)
Tilluftsfilter (tilvall)
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