Datablad AM 300

AIRMASTER

Tekniska data Filterklass 30dB(A) 35dB(A) Boost

Max. kapacitet ! ePM,, 50% 210 m3/h 275m3/h 315m3/h
ePM, 55% 205m?3/h 270 m3/h 315m?/h
ePM, 80% 180 m¥/h 240 m3/h 305m3/h

Kastlangd (0,2 m/s) 2 ePM,; 50% 425m 6m 7m
ePM, 55% 425m 6m 7m
ePM, 80% 35m 5m 6,75m

Tilluftsfilter ePM,; 50%, ePM, 55% eller ePM, 80%

Franluftsfilter ePM,;50%

Matt (BxHxD) 1180 x 344 x 705 mm

Vikt, standardsystem komplett 85 kg

Vikt, holje 70 kg

Vikt, bottenplat 15 kg

Farg holje Vit (RAL 9010)

Motstromsvarmevaxlare Aluminium

Tathetsklass (luftlackage) enl. EN1886/EN13141-7 Klass L2/ Al

Tathetsklass avstangningsspjall enl. EN1751 Klass 3

IP-klass 10

Kanalanslutning @160 mm

Kondenspump (kapacitet/tryckhojd vid 5 1/h) 101/h/6m

Kondensavlopp invandigt/utvandigt @4 mm /36 mm

Matningsspanning

220-240V/50Hz, ~1IN+PE

Max_; nominell upptagen effekt vid 30 dB(A) / 35 dB(A) / Boost !

175W;55W/102 W /123 W

Max.; nominell strom vid 30 dB(A) / 35 dB(A) / Boost !

145A;045A/0,84A/101A

Effektfaktor 0,53

Max. sakring 13 A(1fas, typ B)

Lackstrom AC/DC <0,7mA/<0,005mA
Rekommenderat jordfelsrela Typ B

Elektriskt varmebatteri Forvarmebatteri Eftervarmebatteri
Varmeeffekt 1000 W 500 W
Nominell strém 435A 217 A
Termosakring, manuell terstalining 100 °C 100 °C
Vattenburet eftervarmebatteri

Nominell varmeeffekt? 1593 W

Anslutningsdimension 1/2" (DN 15)

Material ror/flansar Koppar/aluminium
Oppnings-/stangningstid motorventil 60s

Max. driftstemperatur 90 °C

Max. driftstryck 5 bar

! Alla matningar har utforts vid normal drift i en standard installationssituation vid filterklass, tilluft/franluft ePM,; 50 % / ePM,; 50 %, med det av
Airmaster rekommenderade vaggallret, Airmaster Boomerain® @160, i ett testrum med méatten 8,0 x 10,0 x 2,5 m och en rumsdampning pa 7,5 dB.

2 Kastlangden ar matt med 2 °C underkyld tilluft vid standardinstallining av tilluftsdiffusorn. Instéliningen kan anpassas, se sidan 6.

3 Varmeeffekt vid maxkapacitet vid 35 dB(A), framlednings-/returtemperatur 60/40 °C och vatskefldde 87 I/h.
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AIRMASTER

Kapacitet med ePM,, 50% / ePM,, 50% filter 4
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Kapacitet med ePM, 55% / ePM,, 50% filter *
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Kapacitet med ePM, 80% / ePM,, 50% filter #
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4 AM 300 HH, SS och varianter av dessa inkl. DI- och DE-varianter.
Fér AM 300 VV-varianter beraknas luftflodet enligt
Ay, @308 = 0,928%q, eller Ay, @350808 = 0,928%q,; q, = luftflode fran grafeni[m3/h].
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AIRMASTER

SFP med ePM,,50% / ePM,, 50% filter
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Maks. Boost
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Ljudtryckniva ® LDA‘eq [dB@ECy - ————- Fasadgaller Airmaster Boomerain® @160 —e—- Maks. normal drift vid 35 dB(A)
Maks. Boost
°LjudtrycknivanL , . ar matt pd 1,2 m héjd och 1 m vinkelratt avstand till ventilationssystemet.
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Ljudtryck &7 LDAMI enl. Airmaster referenssituation

AIRMASTER
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For AM 300 VV-varianter adderas ljudtrycket ALp =0,00965%q, - 0,4 ll ljudtrycket LDA'eq fran grafen (q,; luftmangd i [m3/h]).
Temperatureffektivitet enl. EN 308 och EN 13141-7
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""""" EN 308 forutsattningar: Balanserad drift, rumsluft 25 °C, 28 % RH:; uteluft 5 °C.
—— EN13141-7 férutsattningar: Balanserad drift, rumsluft 20 °C, 38 % RH; uteluft 7 °C.
Upptaget effekt”
I/s
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---------- ePM, 80% /ePM,, 50% For AM 300 VV-varianter beraknas P, .ovig00, = 1,07°P; P = upptaget effekt i [W].
----¢ePM,55%/ePM,; 50% For AM 300 VV-varianter beraknas va,ePMlss% =1,09*P; P = upptaget effekt i [W].
ePM,;50% / ePM,; 50% Fér AM 300 VV-varianter beraknas PVV,ePMlO 505 = L12"P; P = upptaget effekt i [W].
6 Ljudtrycket LDA‘eq ar matt pa 1,2 m hojd med 1 m vinkelratt avstand till ventilationssystemet.
7 AM 300 HH, SS och varianter av dessa inkl. DI- och DE-varianter.
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AIRMASTER

SFPs
[I/s]
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---------- ePM, 80% /ePM,,50% For AM 300 VV-varianter beraknas SFPWePMISO% =1,07*SFP; SFP i [Ws/m3].
= ===¢ePM,55%/ePM,; 50% For AM 300 VV-varianter beraknas SFP,,, oy 55, = L,O9*SFP; SFP i [Ws/m?3].
ePM,; 50%/ePM,;50%  For AM 300 VV-varianter beraknas SFP,,, ovi0505, = L12°SFP; SFP i [Ws/m?].
8 AM 300 HH, SS och varianter av dessa inkl. DI- och DE-varianter.
Vid berakning av SFP ingar upptaget effekt for drift av flaktar men inte for styrning, displaypanel m.m.
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AIRMASTER

Kastlangd ° (0,2 m/s)
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—— Liten tilluftsdiffusoréppning, lamellerpds®. ~— ===—= Stor tilluftsdiffusoréppning, lameller p& 45°.
- = - - Liten tilluftsdiffusoréppning, lamellerp430°. e Stor tilluftsdiffusordppning, lameller pa 60°.
Liten och stor tilluftsdiffusoréppning
= — Liten tilluftsdiffusoréppning:
A A &r stangd, B ar dppen med x°.
B
/A\ Stor tilluftsdiffusoréppning:
- A och B ar 6ppna med x°.
/_Vf% p) C )
= S Standard leveransvillkor:
Stor tilluftsdiffusordppning, lameller p& 45°.
Kastlangd och spridning sett ovanifran.
Om 8 Oom 8
1 2 Ventilationsaggregatet sprider tilluften beroende av
lamellinstallningar.
. Bilderna visar spridningsmoénstret och kastlangden vid olika
I lamellinstaliningar och ett luftfldde pa 275 m3/h:
[ 1. Stor tilluftsdiffusoréppning, lameller pa 60°.
2. Stor tilluftsdiffusoréppning, lameller pa 45°.
} 3. Liten tilluftsdiffusoréppning, lameller pa 30°.
’ 4. Liten tilluftsdiffusoréppning, lameller pa 5°.
3 ‘ 4
‘ En andring av luftflodet paverkar ocksa kastlangden.

Kastlangd sett fran sidan.

9 Kastlangden ar matt med 2 °C underkyld tilluft.
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AIRMASTER

Versionsoversikt
Placering av avluft och uteluft

» Bakat (Horizontel) HH HS

» Upptill (Vertical) ~—
» P& sidan (Side) ' ——

» Kombinationer

Placering av tilluft och franluft

» Nedtill BB BDE
(Bottom)

» Kanalstyrd tilluft
(Ducted Inlet)

» Kanalstyrd franluft
(Ducted Extract)

DIB DIDE
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Standard och tillval

Motstromsvarmevaxlare (aluminium)

AIRMASTER

Entalpi motstrémsvarmevaxlare
(Polymermembran)

Kombinerad motstrémsvarmevaxlare
(Polymermembran)

Motoriserat bypassspjall

Motoriserat tilluftsspjall

Motoriserat franluftsspjall

El-férvarmebatteri

El-eftervarmebatteri

Vattenburet eftervarmebatteri

Kondenspump

Servicestrémbrytare

Elektronisk fuktgivare (inbyggd)

PIR/narvarogivare (vaggmonterad)

PIR/narvarogivare (integrerade)

CO,-givare (vaggmonterad)

CO,-givare (integrerade)

TVOC-givare (integrerade)

CO,-/TVOC-givare (integrerade)

Hygrostat (vaggmonterad)

X Energimatare .
o Tilluftsfilter ePM,, 50% .

Tilluftsfilter ePM, 55% .
° Tilluftsfilter ePM, 80% 0

Franluftsfilter ePM, ; 50% X
. Lysdiod (indikering av driftlage) X
* Vagg-/takupphangning -
i( Takram .
. Manovertryckknapp .
. Kontrollpanel Viva .
. Kontrollpanel Orbit .
. Airmaster Airling® Online .
. Airling® Online API .
. Airling® BMS ]
. LON®-modul °
. KNX®-modul o
. MODBUS® RTU RS485-modul .
. BACnet™ MS/TP-modul ]
. BACnet™ /IP-modul .
o

X Standard « :Tillval

Principschema
Uteluft

0 : Specialprodukt (inte lagervara)

Avluft

’—Q:] Frénluft
|

N
1 o L
cr cP
F1
WCH
1
Tilluft
Komponentbenamning
BP Bypasspjall (motorstyrt) ETV Avluftstemperaturgivare ventilation OTV Utetemperaturgivare ventilation
CH Elektriskt eftervarmebatteri (tilvall) FT Flottor PHS  Elektriskt forvarmebatteri (tilvall)
CP Kondenspump (tilvall) F1 Tilluftsflakt RT Rumstemperaturgivare
CT Kondenstrag F2 Franluftsflakt SD Tilluftsspjall (motorstyrt)
ED Franluftsspjall (motorstyrt) HE Motstromsvarmevaxlare SF Tilluftsfilter (tilvall)
EF Franluftsfilter IT Tilluftstemperaturgivare WCH Vattenburet eftervarmebatteri (tilvall)
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